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HiFi-Technik, die aus dem Studio kommt. 
RR 


TEA 


Im Jahre 1956 begann die TEAC Corporation mit nur einer 
handvoll Ingenieuren, die sich der Erforschung neuer tech- 
nologischer Möglichkeiten auf dem Gebiete der magneti- 
schen Aufzeichnung widmeten. 

1969 fusionierte die TEAC Corporation mit der TOKYO 
TELEVISION ACCOUSTIC COMPANY, die sich auf die 
Ausrüstung von Ton-, Rundfunk- und Fernsehstudios spe- 
zialisiert hatte. Seitdem arbeiten Studio- und HiFi-Technik 
perfekt zusammen. 

Die Entwicklung neuer Technologien sowie die Suche nach 
deren Anwendungsmöglichkeiten hatten immer absoluten 
Vorrang. Das Ergebnis ist die Entwicklung von über 3000 
magnetischen Datenaufzeichnungsprodukten. 

Diese Synthese spiegelt sich in der Qualität der Produkte 
wider: HiFi-Technik, die aus dem Studio kommt. 

Der weitere Weg der Geschichte führte zu einem Medium, 
das noch heute als bestes analoges Aufzeichnungsgerät gilt 
... der Трпрапатаѕсћіпе. 

Das erste von TEAC produzierte Gerät war die Tonband- 
maschine „TD-102”. Der Prototyp wurde im Dezember 1956 
der Öffentlichkeit vorgestellt und erregte erhebliches Auf- 
sehen. Als Stereo-Maschine mit 3 Motoren und 3 Ton- 
köpfen (echte Hinterbandkontrolle) würde sie auch heute 
noch sämtliche HiFi-Normen erfüllen. 


„ HiFi-Technik, die aus dem Studio kommt. 


Heute sind die Geräte der X-2000-Serie das „Non-plus- 
Ultra” der analogen Magnetbandaufzeichnungstechnik 
für den Heimbereich. Es gibt nichts Besseres. 

Da Bandmaschinen hochtechnische Geräte mit teilweise 
komplizierten Bedienungsvorgängen waren, ließ die Ent- 
wicklung eines vereinfachten Typus nicht lange auf sich 
warten. Das Cassettendeck wurde geboren. Auch hier war 
TEAC innovativ mit führend. Es galt, die Nachteile des 
schmaleren Bandes mit der geringeren Geschwindigkeit so 
klein wie möglich zu gestalten. Ausgefeilte Aufnahme- und 
Wiedergabeelektronik - kombiniert mit hochpräzisen Ton- 
köpfen und exakt arbeitenden Laufwerken - ließen die 
Cassettendecks bald in den Rang „HiFi-tauglich” auf- 
steigen. 

Dem physikalisch bedingten höheren Grundrauschen 
wirkte man mit den verschiedenen NR-Systemen - 
„DOLBY” und später dbx - entgegen. 

TEAC war 1971 der erste japanische Hersteller, der das 


DQEBY B-NR,und 1976 welt bx-System in seine 
CBsettendecks i ierte. 
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TEAC-Analog-Cassettendeckentwicklung. 


In einem „Joint-Venture” entwickelte TEAC bereits 1977 
den „Urvater” der CD-Spieler. Zu einer Zeit, als analoge 
Aufzeichnungstechniken noch lange nicht ausgereizt 
waren. 
1978 wurde die „Audio-Laser-Disc” im Rahmen einer HiFi- 
Ausstellung der Weltöffentlichkeit präsentiert. Den ent- 
scheidenden Durchbruch erzielte die CD-Technik jedoch 
erst 1983. Mit der ZD-Serie präsentiert TEAC nicht nur 
optische Leckerbissen, auch die innovative Technik dieser 
Geräte verwöhnt HiFi-Gourmets nach allen Regeln der 
Kunst. 
Ein erstmalig eingesetzte, von TEAC entwickelter 
ZD-Schaltkreis eliminiert nicht nur das gefürchtete Quan- 
tisierungsrauschen, sondern verbessert außerdem die 
Linearität der D/A-Wandler und gleicht Fertigungstoleran- 
zen aus. Doppelt monaural ausgelegte Analogwege mit 
„Sample-and-Hold”-Funktionen tun ein übriges für die 
Klangqualität dieser Geräte. Selbstverständlich sind sieim 
2-fach Oversampling 16 Bit-Linear-Technik ausgeführt. 
ig Liebe zum Detail, die optimale Verarbeitung und die 
E, Klangqualitäten können in zwei oder auch in 
orten ausgedrückt werden: Absolute Spitzenklasse 
oder „State of the Art!” 


Bandmaschinen der X-2000-Serie 


Die Bandmaschinen der TEAC X-2000-Serie sind in 
‚jeder Beziehung Spitzenprodukte. In ihnen sind nicht 
nur die gravierenden Vorteile des Spulenformats, 
sondern auch die 30jährige Erfahrung TE AC ef der 
Entwicklung уоп Tonbandmaschinen integriert. Ihre 
Vorzüge überzeugen derartig, daß TEAC Bandma- 
schinen nicht nur in Ihrem Wohnzimmer, sondern 
auch in professionellen Aufnahmestudios zu Hause 
sind. 
Wiederholte Tests in Fachzeitschriften haben bestä- 
tigt, was TEAC immer mit Überzeugung behauptete: 
„Bandmaschinen sind noch immer das beste ana- 
loge Aufzeichnungsmedium”. 
In einem großen Systemvergleich von R-DAT, HiFi- 
Video-Recorder, Cassettendeck und TEAC 
X-2000M wurde eindeutig diagnostiziert: „...ist 
e DAT allen herkömmlichen Aufzeichnern voraus - 
mit Ausnahme des guten alten Tonbandgerätes. 
(stereoplay, Heft 5/87). 
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Bandmaschinen X-2000 RBL 


Neben exzellenter musikalischer Aufnahme- und 
Wiedergabe-Qualität bietet Ihnen zum Beispiel die 
X-2000R die Bequemlichkeit des Auto-Reverse- 
Betriebes bei Aufnahme und Wiedergabe. Der aus- 
geklügelte Doppelcapstan-Antrieb sorgt in Verbin- 
dung mit dem durch Mikrocomputer kontrollierten 
Bandzug-Servosystem für absolute Gleichlaufstabi- 
lität. Die dbx-Rauschunterdrückung bringt einen 
unerhörten Dynamikbereich und fast absolut 
rauschfreie Aufnahmen. Ein professionelles Such- 
laufsystem erleichtert Ihnen das Auffinden bestimm- 
ter Bandstellen in jeder Position. 


TEAC = 5 
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X-2000 В 


idirektionale Auf- 

nahme und Wieder- 

gabe- dbx* Rausch- 
unterdrückung (Typ |) ° 
Auto Reverse und Auto 
Repeat + Aufnahme- und 
Wiedergabe-Köpfe aus 
Cobalt Amorph (СА) • EE- 
Band-Kompatibilität -+ 4 
Spuren, 2 Kanäle Spulen- 
größe 26,5cm + Bandge- 
schwindigkeiten 19cm/s 
und 9,5cm/s • З Gleich- 
strom-Motore • 6 Köpfe • 
Doppel-Capstan-Laufwerk 
mit Regelschleife • kom- 
plett logische Laufwerk- 
Steuerung mit LSI-IC ° 


östelliges multifunktiona- 
les LED-Bandzählwerk mit 
Echtzeit-Anzeige • 
schnelle automatisierte 
Suchfunktionen (Nullpunkt- 
Suchlauf/Schnittpunkt- 
Suchlauf) • Block-Wieder- 
holung - Aufnahme- 
Stummschaltung mit Auto 
Spacer + Dupli-Sync ·• 
Band-Bewegungs-Senso- 
ren + elektrisch unter- 
stützte Bandspulenbrem- 
sen • Pitch-Regelung ·• 
Fernbedienung (RC-204) 
als Zubehör - Holzgehäuse 
(CS-100) als Zubehör lie- 
ferbar. 


Bandmaschine Х-2000 М 


Zweispur-Zweikanal-Spulentonbandgerät 


Das X-2000 М ist als „Master”-, bzw. „Mutter-Band- 
gerät” in Studioqualität in erster Linie für sehr 
anspruchsvolle Tonbandfreunde mit Profi-Ambitio- 
nen entwickelt worden. Neben einer Bandgeschwin- 
digkeit уоп 38 cm/Sek. bietet es Zweikanal-Stereo- 
betrieb (bei Wiedergabe auf 4 Kanal-Stereo/Mono 
umschaltbar) mit den gleichen vorzüglichen Eigen- 
schaften des X-2000R wie z. B. drastische Verringe- 
rung des Klirrfaktors, Modulationsrauschens, der 
Phasenfehler und der Gleichlaufabweichungen. 
Darüber hinaus ist es für den „Allround”-Einsatz 
und der Kompatibilität mit anderen 2-Spurgeräten 
auf NAB bzw. CCIR-Norm umschaltbar. Die Schal- 
tung „Spooling” erlaubt das Arbeiten mit „Pan- 
cakes”, d. h. freitragenden Bandwickeln auf AEG- 


Kern. 


Die TEAC X-2000M ist „Referenz”-Maschine der 
„absoluten Spitzenklasse” bei „stereoplay” (Test 


9/87). 


X-2000 M 


chaltbare 4-Spur- 

Wiedergabe • 2- 

Spur, 2-Kanal Ste- 
reo/Mono Маѕіег-Веќгіер • 
38 ст/5, 19cm/s • dbx* 
Rauschunterdrückung (Тур 
1) • Ашо Repeat‘ Aufnah- 
me- und Wiedergabe- 
Köpfe aus Cobalt Amorph 
(СА), EE-Band-Kompatibi- 
lität- Spulengröße 26,5cm 
. 3 Gleichstrom-Motore + 
Doppel-Capstan-Laufwerk 
mit Regelschleife • kom- 
plett logische Laufwerk- 
Steuerung mit LSI-IC • 
östelliges multifunktiona- 


les LED-Bandzählwerk mit 
Echtzeit-Anzeige • 
schnelle automatisierte 
Suchfunktionen (Null- 
punkt-Suchlauf/Schnitt- 
punkt-Suchlauf) • Block- 
Wiederholung • Aufnah- 
me-Stummschaltung mit 
Auto Spacer» Dupli-Sync • 
Band-Bewegungs-Senso- 
гегу • elektrisch unter- 
stätzte Bandspulenbrem- 
sen • Pitch-Regelung ° 
Fernbedienung (RC 204) 
als Zubehör + Holzgehäuse 
(CS-100) als Zubehör lie- 
ferbar. 


Bandmaschine X-2000 


Die X-2000 ist die preiswerte Alternative zur Rever- 
seausführung. Bis auf diese Schaltung bietet sie die 
gleichen exzellenten technischen Daten wie die X- 
2000 R. Ausgestattet mit 3 Köpfen ist eine echte Hin- 
terbandkontrolle möglich. 3 Motore und „Doppel- 
Capstan-Antrieb” garantieren hervorragende Gleich- 
laufwerte. Wie bei allen Maschinen der X-2000-Serie 
sind auch hier die Aufnahme- und Wiedergabever- 
stärker diskret, d. h. ohne JC e aufgebaut. Die „Syn- 
chro”-Funktion erlaubt die Synchronisierung bei 
Aufnahme und Wiedergabe mit anderen TEAC- 
Geräten, die über einen Fernbedienungsanschluß 
verfügen. 


X-2000 


uto Repeat » dbx* 
Rauschunterdrük- 
kung (Typ 1) • Auf- 


nahme- und Wiedergabe- 
Köpfe aus Cobalt Amorph 


schnelle automatisierte 
Suchfunktionen (Null- 
punkt-Suchlauf/Schnitt- 

punkt-Suchlauf) + Block- 
Wiederholung • Aufnah- 


(СА) • EE-Band-Kompatibi- 
lität- 4 Spuren, 2 Kanäle • 
Spulengröße 26,5ст ° 
Bandgeschwindigkeiten 

19cm/s und 9,5cm/s ° З 
Gleichstrom-Motore • 3 
Köpfe • Doppel-Capstan- 
LaufwerkmitRegelschleife 
: komplett logische Lauf- 
werk-Steuerung mit LSI-IC 
. Sstelliges multifunktio- 
nales LED-Bandzählwerk 
mit  Echtzeit-Anzeige + 


me-Stummschaltung mit 
Auto Spacer + Dupli-Sync • 
Band-Bewegungs-Senso- 
ren ° elektrisch unter- 
stützte Bandspulenbrem- 
ѕеп • Pitch-Regelung ° 
Fernbedienung (RC-204) 
als Zubehör + Holzgehäuse 
(CS-100) als Zubehör lie- 
ferbar. 


« Gerät auch mit schwarzer 
Frontplatte lieferbar. 


Bandmaschine X-300/X-300 R 


Bandmaschinen sind nach wie vor die besten analo- 
gen Aufzeichnungsgeräte. Frequenzgang und Klang- 
qualität werden schon aus physikalischen Gründen 
- Tonspurbreite und Bandgeschwindigkeit - von 
kaum einem Cassettendeck erreicht. Hinzu kommt 
die Faszination der Technik und die Spieldauer des 
Spulenbandes. 

Durch den kompakten Aufbau sowie den interessan- 
ten Ausstattungsmerkmalen stellt die Bandma- 
schine Х-300 R eine echte Klangalternative zu hoch- 
wertigen Cassettendecks dar. 

3 robuste Motore und ein überdimensioniertes 
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Capstan verleihen diesen Maschinen optimale 
Gleichlaufwerte. Drei getrennte Tonköpfe (Lösch, 
Aufnahme und Wiedergabe), die auf hochstabilen 
Druckgußbasen angebracht sind, sorgen für hervor- 
ragende Azimutkonstanz und definierte Kopfspalt- 
breite für die jeweilige Betriebsart. Selbstverständ- 
lich ist die Möglichkeit der Hinterbandkontrolle 
gegeben. 

Die Х-300 К ist darüber hinaus noch bei der Wieder- 
gabe „auto-reverse”-tüchtig, d.h. Sie können ein 
Band in beiden Laufrichtungen abspielen ohne die 
Spulen zu.wechseln. 
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X-300 


eichtgängige Lauf- 
werkbedienung ° 
EE-Band-Kompatibi- 
lität- Mic/Line-Mischmög- 
lichkeit ° Aufnahme- 
Stummschaltung • Timer 
für Aufnahme/Wiedergabe. 


X-300 R 


idirektionale Auto- 

Reverse Wiederga- 

һе, EE-Band-Kom- 
patibilität • leichtgängige 
Laufwerkbedienung • Mic/ 
Line-Mischmöglichkeit 
Aufnahme-Stummschal- 
tung • Timer für Aufnah- 
me/Wiedergabe. 
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Cassettendeck V-Serie 
TEAC's weltweites Ansehen begründet sich nicht 
zuletzt auf der Qualität seiner Bandmaschinen und 
Cassettendecks, die sich durch innovative Technik 
und hervorragende Klangeigenschaften immer wie- 
der positiv von ihren Mitbewerbern absetzen konn- 
ten. Zum Beispiel integrierte TEAC als erster japani- 
scher Hersteller 1971 das Dolby-B/NR-System und 
1976 als erster überhaupt, das noch effektivere dbx- 
NR-System. Die gut durchdachten, auf Klang und 
Lebenserwartung konzipierten Geräte sind heute 
beispielhaft für ihre jeweilige Preisklasse - welches 
Sie auch wählen, es ist ein „Best Buy” 
Das Konzept der TEAC V-Serie ist besonders aus- 
gerichtet auf Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und 
Langzeitzuverlässigkeit, gepaart mit exzellentem 
Klang. Modelle mit 3-Kopf-Anordnung ermöglichen 
sofortige Hinterbandkontrolle der gerade laufenden 
Aufnahme. Bei dieser Konfiguration sind die Kopf- 
spaltbreiten auf ihre spezielle Funktion hin opti- 
miert. 


TEAC V-970X 


An ausgefeilter Klangqualität und Technologie ist 
das Flaggschiff der V-Serie kaum noch zu über- 
treffen. 

Von der extrem präzisen 3-Kopf-Anordnung über den 
Doppel-Capstan-Laufwerksantrieb bis hin zu den 
hartvergoldeten Cinch-Anschlußbuchsen bietet das 
V-970X modernste TEAC-Technik. Die von TEAC 
entwickelten „Cobalt-Amorphous”-Aufnahme-/Wie- 
dergabeköpfe sind mit „großkristallinen, sauerstoff- 
freien Kupfer”-Spulen bestückt und auf einem mas- 
siven Druckguß-Kopfträger unverrückbar montiert. 


Superlineare Frequenzgänge und die optimale Aus- 
nutzung aller Bandtypen sind durch die Feinjustage 
von Vormagnetisierung und Pegel (eingebauter Test- 
tongenerator) gesichert. Zur Unterdrückung des 
Bandrauschens stehen Ihnen Dolby B/C-NR, HX- 
Pro sowie das dbx-System zur Verfügung. Der „CD- 
Level-Check” zeigt die höchsten Pegelspitzen einer 
CD an und garantiert so die optimale Überspielung 
selbst der dynamikreichsten Compact-Discs. 

Vielfältige Features wie Titelanspielautomatik, 
computerisierter Programmsuchlauf, Blockwieder- 


holunge und automatische Vor-/Hinterband- 
Umschaltung lassen sich - wie auch alle Aufnahme- 
und Wiedergabefunktionen - bequem vom Sessel 
aus mit der Infrarot-Fernbedienung kontrollieren. 
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie nur noch die 
Musik. 
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V:970X Stereo Cassette Deck 
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V-970X 


reiCA-Köpfe- 3Mo- 

tore ° IC-Logik- 

Steuerung • Dop- 
pel-Capstan-Antrieb • Bi- 
polare DC-Stromversor- 
gung • IR-Fernbedienung 
für alle Funktionen • Dop- 
pelte Dolby-B/C- und dbx- 
Schaltkreise + manuelle 
Bias- und Pegelfeinjustage 
- CD-Level-Check • Titel- 
anspielautomatik • Me- 
тогу, Echtzeitzählwerk • 
automatische Vor-/Hinter- 
bandkontrolle • hartver- 
goldete Ein-/Ausgänge - 
MPX-Filter. 


Gassettendeck V-770 


Als Nachfolger des erfolgreichen TEAC V-750, das 
bereits im Juni 1986 von „stereo” mit dem Prädikat 
„Exzellent” und „ %¥¥” ausgezeichnet wurde, erhebt 
das V-770 den Anspruch, noch besser zu sein. 
Dafür wurde eine neue Konzeption angewandt. 
Neben dem Dolby B/C-NR ist das V-770 als erstes 
TEAC-Deck mit „HX-Professional” ausgerüstet, um 
einen zusätzlichen Übersteuerungsspielraum 
(Headroom Extension = HX) zu schaffen. 

Dem Anspruch, noch besser zu sein, wird dieses 
Gerät sicherlich mehr als gerecht. 
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Cassettendeck V-550 X 


Das TEAC V-550 X wurde in erster Linie für quali- 
tativ hochwertige Aufnahmen entwickelt. Es ist des- 
halb mit dem von TEAC entwickelten hervorragen- 
den CA-Kopf (Cobalt Amorphous) ausgerüstet. Der 
CA-Kopf verfügt über ausgezeichnete Sättigungsei- 
genschaften, die zusätzlichen Übersteuerungsspiel- 
raum gewährleisten. Die extrem geringe Einzel- 
schichtstärke erlaubt eine Vielfachbeschichtung des 
Kopfes und verhindert zusammen mit dem Schnitt- 
bandkern Wirbelstromverluste. Seine außergewöhn- 
liche Härte garantiert eine lange Lebensdauer. 

Die Ausstattung des V-550 X ist perfekt, ohneüberla- 
den zu sein. Jedes seiner Features ist sinnvoll und 
erleichtert den Weg zu optimalen Aufnahmen/ 
Reproduktionen. 
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V-770 Stereo Cassetto Dock 
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V-550X Stereo Cassetto Deck 
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| J « IC-Logik Lauf- 

werksteuerung • 2 
Motore mit geräuscharmer 
Mechanik - 3-Kopf-Anord- 
nung °  Vormagnetisie- 
rungs-Feineinstellung mit- 
tels Schieberegler (15%) 
• zweifarbige LED-Spitzen- 
wertanzeige + Stop-Spei- 
cher + CPS (Computomatic 
Programm-Suchlauf) und 
CDS (Computomatic Direct 
Select) - Aufnahme- 
Stummschaltung mit Auto 
Spacer + automatische 
Bandsortenumschaltung - 
unterstützter Cassetten- 
Auswurf • Auto Monitor • 
MPX-Filter • Ausgangs-Pe- 
gelregler • elektronisches 
LED-Echtzeit-Zählwerk 
Status-Anzeige für Auf- 
nahme/Wiedergabe/Pause 
« Timer Stand-By-Funktion 
• L/R Aufnahme-Pegelreg- 
ler 


V-550X 


ogik-Laufwerksteue- 

rung • CA (Cobalt 

Amorph) Aufnahme/ 
Wiedergabe-Kopf • dbx* 
und Dolby** B-C • Multi- 
Funktions-Digitalzählwerk 
« CPS (Computomatic-Pro- 
gramm-Suchlauf) • Vor- 
magnetisierungs-Feinein- 
stellung + Block-Widerho- 
lung und Memory-Wieder- 
gabe/Stop + Aufnahme- 
Stummschaltung mit Auto 
Spacer • Timer Aufnahme/ 
Wiedergabe • automa- 
tische Bandsortenum- 
schaltung - schnelle LED- 
Spitzenwertanzeige • Aus- 
gangs-Pegelregler- 
Anzeige • lineare 10mm- 
Aufnahme-Pegelregler 
Einfinger-Bedienung für 
Aufnahme. 


Gassettendeck V-210 C 


Mit „HiFi-Fashion” kann man das neue V-210 C 
bezeichnen. Ein Gerät für Leute, die für wenig Geld 
guten Sound wünschen und auf Mikrofon- und Kopf- 
hörer-Anschluß verzichten können, nicht aber auf die 
Anpassung der Vormagnetisierung ihres Gerätes an 
die jeweilige Bandsorte. Nach der Devise „das Band 
macht die Musik”. Das V-210 C konzentriert sich des- 


halb voll auf die Klangqualität und verzichtet auf 


weitere, nur der Bequemlichkeit dienenden Features. 
Ein echter „DIN”-Ein-/Ausgang ermöglicht ge- 
normte Verbindungen und universelle Einsatzmög- 
lichkeiten. Das TEAC V-210 ist für seine Preisklasse 
ein faszinierendes HiFi-Gerät. 


Cassettendeck V-200 


Noch günstiger im Preis ist das Deck V-200. Hier 
wurde auf das Dolby-C-NR und die Vormagnetisie- 
rungs-Feineinstellung verzichtet. Es bietet aber sonst 
die gleichen sehr guten Klangqualitäten wie das 
V-210 C. 
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V-200 Stereo С, 
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V-210C 


olby B/C NR- „Bias 
Fine”. Metallband- 
tauglich • DIN Ein-/ 
DOLBY NOISE REDUCTION 5 б ы) Ausgang + Timer + zweilar- 
bige LED-Spitzenwertan- 
zeige. 


V-200 


ору B NR‘ Metall- 

band-tauglich • DIN 

Ein-/Ausgang • Ti- 
mer + zweifarbige LED- 
Spitzenwertanzeige. 


Auto-Reverse-Gassettendecks 


machen das Leben auf vielerlei Art angenehmer. 
Zunächst einmal ändert sich die Laufrichtung am 
Bandende automatisch und die Aufnahme oder 
Wiedergabe wird auf der anderen Cassettenseite 
fortgesetzt. Zusätzlich ermöglicht die automatische 
Wiederholung den Endlosbetrieb, wobei beide Cas- 
settenseiten beliebig oft abgespielt werden können. 
Drei Faktoren sind dabei äußerst wichtig: die 
Umschaltgeschwindigkeit, die Symmetrie der Ton- 
spuren und die Zuverlässigkeit. TEAC, der Casset- 
tendeck-Spezialist, hat den Reversebetrieb noch wei- 
ter verfeinert und die genannten Faktoren gebührend 
berücksichtigt. Um die gleiche naturgetreue Klang- 
qualität bei Aufnahme und Wiedergabe beider Cas- 
settenseiten sicherzustellen, kommen beim Band- 
laufwerk separate Motore für den Tonwellen- und 
Wickelantrieb, sowie eine IC-Logiksteuerung sämt- 
licher Funktionen zum Einsatz. 


Gassettendeck R-919 X 


Ein Tribut an den Bedienungskomfort sind Casset- 
tendecks mit Autoreversefunktionen. Da bei Geräten 
dieser Art die Gleichlaufeigenschaften und Azimut- 
konstanz der Tonköpfe besonders wichtig für hervor- 
ragende Klangqualität sind, richtet TEAC bei seiner 
R-Serie und besonders beim R-919X sein Haupt- 
augenmerk auf das Laufwerk. Der Rotationskopfist 
auf einem sehr soliden Druckgußchassis montiert. 
Extrem enge Fertigungstoleranzen in Verbindung mit 
handselektierten hochwertigsten Materialien garan- 
tieren absolute Azimutstabilität und hervorragende 
Gleichlaufeigenschaften. 

Das R-919 X ist als Dreikopfdeck mit echter Hinter- 
bandkontrolle - also mit doppeltem Dolby B/C-NR/ 
HK Pro und dbx- ausgelegt. Mit der manuellen Fein- 


tongenerator ist eingebaut) lassen sich alle Band- 
typen optimal einmessen und garantieren einen 
ultra-linearen Frequenzgang bis über 20 kHz, also 
einen hervorragenden Klang. 

Ausgeklügelte Bedienungselemente, die der komfor- 
tablen Handhabung des Gerätes dienen sind u. a. der 
CD-Pegel-Check zur Aufnahme auch der schwierig- 
sten (dynamischsten) CD ohne Übersteuerung, auto- 
matische Umschaltung von Vor- auf Hinterband- 
kontrolle, Master-Aufnahme-Pegelregler, Blockwie- 
derholung, Programmsuchlauf, Echtzeitzählwerk 
und und und... 

Das Beste daran, alle Funktionen lassen sich 
bequem aus dem Sessel per Infrarot-Fernbedienung 
aktivieren. - Los geht's. 


einstellung für Pegel- und Vormagnetisierung (Pegel- 
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R-919 X 


utoreverse bei Auf- 
nahme und Wieder- 
gabe • Endlosbe- 
trieb bei Wiedergabe - 3 
Köpte- З Motore, IC-Logik 
Bipolare Stromversor- 
gung. doppelte Dolby B/C- 
NR und dbx-Systeme- Dol- 
by НХ-Рго • Echtzeitzähl- 
werk + manuelle Pegel- und 
Vormagnetisierungs-Fein- 
einstellung • Master-Pe- 
gelregler + Kopfhörerver- 
stärker + automat. Vor-/ 
Hinterbandkontrolle 
hartvergoldete Anschluß- 
buchsen • MPX-Filter • Ti- 
mer-Anschlu • Titelan- 
spielautomatik • Leerstel- 
lenaustastung • Memory: 
Stop/Wiedergabe + IR- 
Fernbedienung. 


Cassettendeck R-515 


Leistung, die überzeugt! 

War das R-505 bereits ein anerkannter Vertreter der 
Autoreverse-Cassettendecktechnik, so ist TEAC mit 
dem R-515 eine weitergehende, klangentscheidende 
Verbesserung gelungen. 

Wie die Spitzentypen ist es mit einem CA-Tonkopf, 
dessen Spulen aus „großkristallinem, sauerstoff- 
freiem Kupfer” gewickelt sind, ausgerüstet. 

Freilich mußte zugunsten der Wirtschaftlichkeit auf 
einige Ausstattungsmerkmale verzichtet werden. 


R-515 Auto Reverse Stereo Cassette Deck ` 


Counen мосе 


Aber alles, was der Klangqualität dient, ist in dieses 
Gerät integriert. Dolby B/C-NR-Schaltkreise unter- 
drücken wirksam das Bandrauschen und die Vor- 
magnetisierungs-Feineinstellung optimiert das 
R-515 auf die jeweils verwendete Bandsorte. 

Das 2-Motoren-Laufwerk, das von einer IC-Logik 


kontrolliert wird, sorgt für exzellenten Gleichlauf 


und konstante Azimutjustage. 
Kurz - ein Cassettendeck, das Vergnügen bereitet. 


COUNTER ausan 


REVERSE MODE 


STOPEJECT 


Be Laufrichtungsanzeiger 


Cassettendeck R-425 

Mehr Komfort bietet das R-425 

Es ist für Aufnahme und Wiedergabein beiden Lauf- 
richtungen - also Auto-Reverse - ausgelegt. Lang- 
hubige Schieberegler ermöglichen in Verbindung mit 
der LED-Spitzenwertanzeige exaktes Ansteuern von 
Aufnahmen. 

Die Dolby-B/C-NR vermindert das Bandrauschen 
sehr drastisch und schenkt Ihnen ungetrübte Hör- 


freude. 


К-015 


eversebetrieb mit 

Wiederhol-Automa- 

tik • CA-Tonkopf + 
Bandlaufwerk mit zweiMo- 
toren und IC-Logiksteue- 
rung aller Funktionen - 
Doppel-Acculign-Tonkopf- 
system mit Axialspiel-Sta- 
bilisierung • Kurzweg-Ver- 
stärkerschaltung - Dolby 
B/C-Rauschunterdrückung 

Block-Wiederholung 

programmierbare Stop/ 
Wiedergabe-Funktion 
Aufnahmesperre mit auto- 
matischem Pausengeber • 
mehrfarbige Fluoreszenz- 
Leuchtanzeige • elektroni- 
scher Bandlängenzähler 
mit Laufzeitanzeige • gro- 


Eintastenbedienung bei 
Aufnahmen • schaltuhrge- 
steuerte Aufnahme- und 
Wiedergabemöglichkeit • 
separate Aufnahme-Pegel- 
regler für den linken und 
rechten Kanal • leicht- 
gängige, flache Tipptasten 
: Kopfhörerbuchse • Me- 
tallband-tauglich - Record 
mute. 


R-425 


oft-Touch-Logik 

Dolby В/С-МА - Rec. 

Mute- LED-Spitzen- 
wertanzeige - Metallband- 
tauglich + DIN-Ein-/Aus- 
gang - Mikro-Eingang - 
Laufrichtungsanzeige im 
Cassettenfach. 


in der Klappe des Casset- 
tenfachs - automatische 
Bandsortenumschaltung • 


èt 


Doppel-Cassettendecks 


Doppellaufwerke hätten wesentlich mehr Freunde, 
wenn Ihre Qualität der zweier Einzeldecks entspre- 
chen würde. Da die meisten jedoch an dieser Diszi- 
plin scheitern, hat sich TEAC - einer der führenden 
Cassettendeckhersteller - dieser Technologie ange- 
nommen. Der sichtbare Erfolg sind das W-990 RX, 
W-660 R, W-460C, das W-310C und das W-300. 
TEAC-Doppel-Cassettendecks heißt ein exzellentes 
Laufwerk in doppelter Ausführung. 


Gassettendeck W-990 RX 


Das Auto Reverse Stereo-Doppelcassettendeck 
mit Super „Acculign-Drehkopf” 

Das W-990 RX eröffnet Ihnen völlig neue Dimensionen 
bei der Aufnahme und Wiedergabe Ihrer Cassetten. 
Zwei Laufwerke, automatische Laufrichtungs-Um- 
schaltung (AUTO REVERSE), fortlaufende Wieder- 
gabe beider Cassetten mit automatischem Abspiel- 
wechsel sowie Endlos-Wiedergabevorgewählter Titel 


Beim Überspielen von Laufwerk l auf 2 ist doppelte 
Geschwindigkeit genauso selbstverständlich wie die 
Möglichkeit, die auf der Muttercassette befindlichen 
Programme (Musiktitel) in jeder gewünschten 
Reihenfolge zu übernehmen. Ein Mikrocomputer 
speichert die jeweilige Position und steuert den vor- 
gegebenen Ablauf. CA-Tonköpfe mit LC-OFC-Spu- 
len sorgen für exzellente Aufnahme-/Wiedergabe- 
qualität. Als Rauschunterdrücker stehen das Dolby 


in beliebiger Reihenfolge, Immer wieder kommt man 
in die Verlegenheit, schnell eine Cassette kopieren zu 
müssen, oder in Abwesenheit ein längeres Konzert 
aufnehmen zu wollen. Kein Problem für den TEAC 
W-990 RX. Die beiden dreimotorigen Laufwerke 
sind für Autoreversebetrieb in Aufnahme und Wie- 
dergabe vorgesehen. Eine Synchro-Schaltung sorgt 
für die perfekte Koordination. Laufwerk I nimmt 
automatisch Vorder- und Rückseite der 1. Cassette 
auf und sorgt mit einem Synchronsignal fiir den Start 
von Laufwerk 2, wenn das Ende der Rückseite der 
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B/C-NR und das dbx-System zur Verfügung. Der CD- 
Pegel-Check macht die Aufnahme selbst kritischster 
CDs zum Kinderspiel und verhindert die Übersteue- 
rung extremer Impulse. Injedem Deck arbeitet unab- 
hängig voneinander eine Bandsortenautomatik, die 
den jeweils verwendeten Bandtyp erkennt und die 
elektronischen Parameter darauf einstellt. 

Die im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedie- 
nung steuert sämtliche Funktionen von Ihrem Lieb- 
lingsplatz aus. 


W-990 RX 


arallel-Aufnahmen 
mit zwei Laufwerken 
Synchronisation 
Laufwerk 1-Laufwerk 2. 
2x3 Motore • IC-Logik - 
Bipolare Stromversorgung 
+ drei Stunden ununterbro- 
chene Aufnahme 
35 (2х90Міп.) » High-speed- 
TEAO nid } Сору. Titelanspielautoma- 


А ‹ - | tik mit Kopierprogrammie- 
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W-II0RX Stereo Double erse Cassette Dech 


keit der Programmierung 
während des Uberspielvor- 
ganges - CD-Level-Check 
. FL-Zählwerk; schaltbar 
auf beide Decks- Timeran- 
schluß mit Synchronfunk- 
tion» IR-Fernbedienung im 
Lieferumfang. 


rung • Anderungsmöglich- 


! 


Doppeldeck W-660 В 


Das W-660RR ist für den Auto-Reverse-Betrieb einge- 
richtet. Im Deck П übernimmt ein CA-A/W-Kopf, der 
für hervorragende Aufnahmequalität bürgt, diese 
Aufgabe. Der "SUPER-ACCULIGN-ROTATIONS- 
MECHANISMUS” garantiert Azimut-Stabilität 
auch nach langer Betriebszeit. 

Vielseitige Synchron-Programme erlauben bis zu 15 
Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe. Ein 
Mikro-Computer macht es Ihnen leicht, bis zu 19 


Titel von Deck I in jeder beliebigen Reihenfolge auf 


Deck II zu überspielen. Selbstverständlich auch in 
doppelter Geschwindigkeit. 


W-660R Stereo Double Reverse Cassette Deck 


<] AUTO REVERSE 


CONTINUOUS PLAYBACK SYSTEM 


W-460C Stereo Double Cassette Deck 


Jedes der beiden Decks (I und II) können Sie mit 
unterschiedlichem Bandmaterial bestücken. Die 
automatische Bandsortenwahl erkennt sie unab- 
hängig voneinander. 

Für rauschfreie Aufnahme bzw. Wiedergabe steht 
das Dolby B/C-NR-System zur Verfügung. 


A cosmar 
STU 


<=] AUTO REVERSE p> 


МАМООМ PROGRAM ОШООО SYSTEM 


Couren 
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RANDOM PROORAM DUDENG syste RPDS 


CONTINJOUS PLAYBACK SYSTEM ee 


Doppeldeck W-460 C 


Das W-460C ist mit Ausnahme der Auto-Reverse- 
funktion und dem CA-A/W-Kopf mit dem W-660 R 
identisch. 

Es arbeitet mit der gleichen, präzisen Kopfmechanik 
und den exzellenten Laufwerken, das Laufwerk mit 
2 Motore für Capstan und Bandwickel und einem 
dritten Motor für die Tonkopfmechanik. Ein Mikro- 
computer erlaubt die Programmierung von 19 Musik- 
titeln in jeder beliebigen Reihenfolge, auch über den 
INTRO-CHECK. 


W-660 В 


uto Reverse • CA- 
Tonkopf (Deck II) • 
Dolby B/C-NR- CPS 
Hochgeschwindigkeits- 
Kopien. frei programmier- 
bare Titelwahl- synchroni- 
sierte Wiedergabe (Deck I/ 
I) • automatische Band- 
sortenwahl • Auto-Spacer 
« Timer-Anschluß. 


\ї-460 б 


olby B/C-NR- CPS- 

Hochgeschwindig- 

keits-Kopien - frei 
programmierbare Titel- 
wahl • synchronisierte 
Wiedergabe (Deck I/II) · 
automatische Bandsorten- 
wahl • Auto-Spacer • Ti- 
mer-Anschluß. 


Doppeldeck W-310 C 


Das Doppeldeck fürs „kleinere Budget" In diesem 
Gerät sind die Vorzüge von zwei V-210 C vereint. Zwei 
Laufwerke ermöglichen bis zu 90 Minuten ununter- 
brochene Musikwiedergabe von hoher Qualität. Mit 
„High-Speed-Copy” läßt sich spielend leicht und 


schnell ein Cassettenprogramm fürs Auto oder 


andere externe Geräte überspielen. 

Zur optimalen Anpassung der Vormagnetisierung ist 
das W-310C mit einem „Bias-Fine”-Regler aus- 
gestattet. Das Dolby-C-NR-System ist sehr gut abge- 
stimmt und garantiert äußerst rauscharme Aufnah- 
men und Reproduktionen. Über den DIN-Ein-/Aus- 
gang lassen sich Verstärker und andere DIN- 
genormte Geräte anschließen. 


Doppeldeck W-300 


Den preisgünstigen Einstieg in die TEAC-Doppel- 
deck-Qualität bietet das W-300. Es ist bis auf den 
Dolby C-Schaltkreis und die „Bias-Fine”-Regelung 
baugleich mit dem W-310 C. 

Ein Doppeldeck, das durch sein einmaliges Preis-/ 
Leistungsverhältnis viele begeistern wird. 


DOLEY NOISE REDUCTION SYSTEM 


W-3106 


olby B/C-NR • Bias 
Fine • High-Speed- 
Сору, Metallband- 
tauglich • Soft-Touch-Lo- 
gik- Chinch/DIN-Anschluß. 


W-300 


olby B-NR • High- 

Speed-Copy • Me- 

tallband-tauglich • 
Soft-Touch-Logik • Chinch/ 
DIN-Anschluß. 


Prism. Perfekte Kombination 


hochwertiger Komponenten. 


Mit PRISM Komponenten-Anlagen bietet Ihnen 
TEAC die Sicherheit, nur perfekt aufeinander abge- 
stimmte Audio-Systeme zu kombinieren. Schon bei 
der Entwicklung der einzelnen Komponenten wurde 
konsequent das Ziel verfolgt, eine Anlage zu schaf- 
‚fen, die eine harmonische Einheit bildet - denn jede 
Audio-Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes 
Glied. So wurde PRISM zum Namen für dieSynthese 
aus hervorragenden Klangqualitäten, außergewöhn- 
lichem Bedienungskomfort und modern-elegantem 
Styling - auf der Basis modernster TEAC-Techno- 
logie. 


Stereo-Amplifier A-919 AN 


Der TEAC A-919 AV ist Herz und Hirn Ihres Kom- 
munikationszentrums, das eine enorme Flut von 
Informationssignalen koordiniert, kontrolliert und 
mit Kraft an die richtigen Empfänger weitergibt. 
Nicht weniger als 6 Ton- und 3 Videoquellen (Bild 
und Ton) können an den A-919 AV angeschlossen 
werden. 

Über den „Record out” Selektor können Sie von jeder 
Quelle auf 2 Tape- und 2 Videorecorder unkompli- 
ziert überspielen. Ein integrierter Video-Signalver- 
stärker (schaltbar) erlaubt Bildkopien fast ohne 
Qualitätsverlust. 

Obwohl die gebräuchlichen CD’s noch nicht mit 
Grafik-Signalen codiert sind - das ist nur noch eine 
Frage der Zeit - ist der A-919 AV bestens darauf vor- 
bereitet (CD-Grafik-Eingang). Ein „Matrix-Sur- 
round-Decoder” verarbeitet entsprechende Video- 
Signale und regelt bei angeschlossenen Surround- 


Lautsprechern automatisch die Klangbalance. 
© beim Herstell 


A-919AV Audio/ Vida reo Amplitior 


A-919 AV 


{ a ` Se S oudness-Taste • In- 
rer М А fraschall-Filter + 
Stummschaltung 
Betriebsarten: L/R/L+R/ 
Ѕіегео/Веуегѕе • Baß- und 
Нӧһеп-Ведіег • Laut- 
sprecherschalter A/B/A u. 
B/OFF- Kopfhörerbuchse- 
Surround Decoder - Video- 
Enhancer • MC-Eingang - 
Record out-Selektor- Tape 
Сору • Synth. Stereo. 


DG-Vollverstärker А-Х 75 


Der А-Х 75 ist beispielhaft für die moderne Verstär- 
ker-Technologie von heute. TEAC-Spitzenqualität zu 
einem vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis, mit 
„inneren Werten’, die schon in der Optik adäquat 
wiedergegeben werden: edles, zeitloses Design in her- 
vorragender Verarbeitung. 

Für Compact-Disc-Hörer ist der А-Х 75 besonders 
interessant, weil er eine „CD-Direkt”-Schaltung 
besitzt. Mit ihr umgeht man die Vorverstärkerstufe 
und führt das Tonsignal des CD-Spielers direkt an 
die Lautstärkeregelung. 

Der Phonoeingang läßt sich wahlweise mit einem 
„ММ”- oder „MC”-System ansteuern. Eine LED zeigt 
die entsprechende Betriebsart an. Anschlüsse für 
zwei Bandaufzeichnungsgeräte (Tape 1/Таре 2), 
einen Tuner, einen CD-Player und einen Analog- 
Plattenspieler sind vorhanden. Ein mischbarer 


Quartz mi. vora зумтневокя 


ЧЕК) 
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T-X150 AM/FM Stereo Tuner 


Mikrofon-Eingang erweitert die Möglichkeiten die- 
ses Vollverstärkers. Uber den Record-Out-Selector 
lassen sich Tonquellen aufzeichnen, während man 
einer anderen zuhört (Beispiel: Sie hören eineSchall- 
platte, während Sie gleichzeitig eine CD auf Kassette 
aufnehmen). Er ermöglicht auch das Überspielen 
von einem Bandgerät zum anderen in beiden Rich- 
tungen. 

Neben der Klangregelung für Höhen, Mitten und 
Bässe gibt es eine regelbare „Loudness ”-Schaltung. 
Mit der „Muting”-Taste kann die Lautstärke um 20 
dB abgesenkt werden ohne die Stellung des Lautstär- 
kereglers zu verändern. 

Vor- und Endstufe sind beim A-X 75 auftrennbar um 
das Einschleifen eines Processors (Equalizer) zu 
ermöglichen. Mit 2x 110 Watt Sinus DIN an 4 Ohm 
wird diese Kraftzentrale so gut wieallen Anforderun- 
gen gerecht. 


AM/FM RANDOM 20 STATION MEMORY — 


zu vn 


AUTO TUNNG 


Digital-Synthesizer-Tuner 
T-X 150 


Ein Tuner der Spitzenklasse für UKW und MW. Über 
Stationstasten lassen sich 20 Sender abspeichern 
und jederzeit wieder abrufen. Entweder І0МИ + 
10 UKW oder 20 UKW-Sender. Der Speicher des 
Tuners ist gepuffert und sichert dadurch die eingege- 
benen Stationen mindestens über 24 Stunden auch 
bei totalem Stromausfall (z.B. beim Transport). 
Automatischer oder manueller Sendersuchlauf, 
Mono-/Stereo-Umschaltung und automatische Aus- 
blendung des „Zwischensenderrauschens” gehören 
zum Komfort dieses Tuners. 

Ein großes, übersichtliches Display gibt Auskunft 
über Frequenz, Station, Stereo/Mono und Sender- 
stärke. 

Seine Optik und sein Design stimmen ideal überein 
mit der neuen TEAC-Verstärker-Generation: 
Komponenten in Harmonie. 


T-X 150 


ynthesizer-Digital- 

Tuner » 20 Stations- 

tasten ° Sender- 
suchlauf • Auto-Muting - 
5-stelliger LED-Feldstärken- 
anzeiger • großflächiges, 
klar gegliedertes Display + 
gepufferter Speicher. 


А-Х 75 


uftrennbare Vor- 

Endstufe • regelbare 

Loudness ۰ CD- 
Direktschaltung • misch- 
barer Mikrofoneingang + 
MM/MC-Umschaltung 
Record-Selector • Tape- 
Copy in beiden Richtungen 
• vergoldete Phonoeingän- 
ge • Höhen-, Mitten- und 
Baßregelung -+ Höhen- und 
Baßfilter • 2008 Muting • 
Anschlüsse für 2 Laut- 
sprecherpaare. 


DG-Vollverstärker А-Х 55 


Ein exzellenter Verstärker der Spitzenklasse. An- 
sprechender Bedienungskomfort und ein hervorra- 
gendes Preis-/Leistungsverhältnis lassen den A-X 55 
mit vielen, teureren Verstärkern konkurrieren. 

So kann z.B. der Phono-Eingang (mit vergoldeten 
Buchsen) wahlweise mit einem „МС”- oder „ММ”- 
System angesteuert werden. Eine LED über dem 
„Phono"-Schalter zeigt an, welcher Vorverstärker- 
Schaltkreis arbeitet. Anschlüsse für zwei Bandauf- 
zeichnungsgeräte, einen Tuner, einen CD-Player und 
einem Analogplattenspieler machen ihn zur kom- 
pletten Steuerzentrale. So lassen sich über den „Rec.- 
Selector” Musikstücke auf ein oder zwei Bandgeräte 


aufzeichnen, während Sie der Musik eines dritten 
Wiedergabegerätes lauschen. Überspielen der bei- 
den Bänder ist auch untereinander in beiden Rich- 
tungen möglich. 

Ein angenehmes Klangbild läßt sich durch den 
Höhen- und Baßregler sowie eine regelbare Loud- 
ness einstellen. Und жег gern kräftig hat, dem ste- 
hen mindestens 2x 80 Watt Sinus DIN an 4 Ohm zur 
Verfügung. Einmalig in dieser Preisklasse ist die auf- 
trennbare Vor-Endstufe. Dadurch kann die А-Х 55 
auch als Steuerzentrale für Aktivboxen verwendet 
werden. 

Hören Sie sich doch diese TEAC-Entwicklung an - 
sie sucht ihresgleichen. 


DG-Vollverstärker А-Х 35 


Der „kleinste” neue TEAC-Vollverstärker, der sich 


für Einsteiger in die High-Fidelity stark macht und 
für große Töne sorgt. 


Ein excellenter Vertreter seiner Gattung, kontakt- 


freudig für ein Bandaufzeichnungsgerät, einen 


Tuner, einen CD-Spieler (oder ein anderes Gerät) 
und einen Analog-Plattenspieler und nicht abge- 
neigt gegen 2 Lautsprecherpaare, die getrennt oder 
gemeinsam betrieben werden können. Und wer mal 
alleine reinhören will, wendet sich an den Kopfhörer- 
ausgang. Über Baß- und Höhenregelung lassen sich 
die 2x 50 Watt Sinus DIN an 4 Ohm in ausgezeichne- 
ten Klang verwandeln. 

Ein Verstärker der neuen TEAC-Konzeption mit 
einem einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis* - 
sucht Kontakt zum ТЕАС-Типег, nicht nur der Optik 
wegen. 


* Zitat: HiFi Vision, Heft 7/87: 
... wollten andere für DM 330,- so klingen, wie der kleine 
Salwarze, hätten sie vermutlich nicht einmal einen Lautstärke- 
gler. 
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А-Х 55 


ecord Selector • Ta- 

pe Copy in beiden 

Richtungen • regel- 
bare Loudness‘ geraster- 
te, in dB geeichte Lautstär- 
keregelung • MM/MC-Ein- 
gang schaltbar • hartver- 
goldete Phonoeingänge • 
Vor- und Endstufe auf- 
trennbar • Baß- und Hö- 
henregelung. 


A-X 35 


nschlüsse für 2 

Lautsprecherpaare 

• schaltbare Loud- 
ness • Höhen- und Baßre- 
gelung • gerasterte, in dB- 
Schritten geeichte Laut- 
stärkeregelung. 


Linear-Tracking 
Stereo-Plattenspieler P-919 


Der P-919 besitzt einen Linear-Tracking Tonarm, des- 
sen Vorteile jedem HiFi-Enthusiasten und Ton- 
ingenieur bekannt sind: er verwendet genau das 
gleiche Format wie die professionellen Schneid- 
stichel im Studio. 

Ein präziser Direktantrieb, Einsteck-Systembefesti- 
gung, doppeltes Magnet-Abtastsystem und eine 
Anzahl weiterer technischer Errungenschaften sind 
eingebaut. Zur bequemen Handhabung befinden 
sich alle Bedienelemente auf der Frontseite des 
elegant schmalen Gehäuses. 


© beim Hersteller 
Archiv Michael-Otto — 


P-490 Halbautomatischer 
Plattenspieler mit Riemenantrieb 


Trotz seines günstigen Preises bietet der P-490 her- 
vorragende Leistung. Der gerade Rohrtonarm sorgt 
für einwandfreie Abtastung und problemlosen halb- 
automatischen Betrieb. 


Р-919 


lektronisch gesteu- 
erter Linear-Trak- 
king Tonarm • dop- 


peltes Magnetsystem mit 
Diamantnadel und P 
Mount-Stecksystem • kol- 
lektorloser servogesteuer- 
ter Dreiphasen-Direktan- 
triebs-Gleichstrommotor 
mit 20 Polen/30 Nuten - 
(Gleichlaufschwankung 
0,045% WRMS) · automa- 
tischer Plattengrößen-De- 
tektor + Pitch-Regelung 
(3%) + Wiederholfunk- 
tion • schmales Gehäuse 
mit allen Bedienelementen 
auf der Frontseite. 


P-490 


onfrequenzgeregelter 
Gleichstrom-Servo- 
motor +  4-poliger 


Wechselstrom-Asynchron- 
motor- halbautomatischer 
Betrieb - statisch aus- 
balancierter gerader Rohr- 
tonarm. 


TEAG ZD-Serie 


Юй ой al} Audiotechnik, vor wenigen Jahren noch 
еї раю bestimmt heute unser Zeitalter. Während 
immer neue Produkte auf dem Markt erscheinen, 
wird offenbar, daß sich der CD-Player einen der 
ersten Plätze am Firmament unserer modernen 
Hochtechnologie erobert hat. Zweifellos ist der CD- 
Player für die meisten Musikfreunde eine Offenba- 
rung. Zwar stimmt es, daß alle gut klingen, aber 
nicht alle CD-Player entstehen auf die gleiche Art. 
Tatsache ist, daß ihre Klangqualität durch eine Viel- 
zahl verschiedener Faktoren beeinflußt wird, so zum 
Beispiel den Digital/Analog-Wandler und die Filter- 
technologie, um nur zwei zu nennen. Der ZD-6000, 
der ZD-1000 und der ZD-880 wurden nicht geschaf- 
fen, um genau wie andere zu sein, sondern um alle 
anderen deutlich zu überragen. Technische Einzel- 
heiten folgen, doch sollte Ihr Gehör der unbestech- 
liche Richter sein. Diese drei CD-Player können nicht 
nur mit eindrucksvollen technischen Daten aufwar- 
ten - sie klingen auch bei normaler Lautstärke tat- 
sächlich besser. Für den Puristen, den Musikfreund, 
der verlangt, daß Musik so originalgetreu wie tech- 
nologisch nur möglich klingt...gibt es den ZD- 
6000, ZD-1000 und den ZD-880. 


TEAC ZD-6000 


Das „Flaggschiff” der TEAC-ZD-Serie! Extrem hoch ist auch der Bedienungskomfort des 
„ZD” (Zero Distortion) ist ein уоп TEAC entwickel- ZD-6000. Sämtliche Funktionen, von der Program- 
ter Schaltkreis, der die Quantisierungsfehler- diebei mierung über Restzeitanzeige (Titel/CD) bis zur 
der Umwandlung eines Analog- in ein Digitalsignal Lautstärkeregelung lassen sich sowohl am Gerät als 
entstehen - eliminiert. Das bedeutet: keinerlei stö- auch über die Infrarot-Fernbedienung kontrollieren. 
rende Verzerrungen auch bei niedrigsten Pegeln. Die Das edle Design und dieüberragende Verarbeitungs- 
Analog- und Digitalsektionen sind mit den zur Zeit qualität machen den TEAC ZD-6000 zu einem 
besten Komponenten, die sorgsam aufeinander Schmuckstück der absoluten Spitzenklasse. 


abgestimmt werden, aufgebaut. Doppelt monaurale 
Auslegung des Analog-Signalwegs mit „Sample- 
and-hold”-Schaltungen minimieren Laufzeitdiffe- 
renzen und verhindern Phasenverschiebungen. Das 
2fach Oversampling-Digitalfilter ist handselektiert 
und auf äußerste Präzision überprüft. 
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ZD-6000 


versampling-Digi- 

talfilter- ZD-Schalt- 

kreis ° doppelt- 
monaurale D/A-Wandler • 
hochauflösende 3-Strahl- 
Laser + Hochgeschwindig- 
keits-Lasernachführung + 
Vibrationsdämpfendes 
Doppelbodenchassis 
Digital-Ausgang über In- 
terface-Adapter 20-0 1 
(als Option) • Titelanspiel- 
automatik - 20 Titel pro- 
grammierbar • Speicher- 
display + Direkteingabe- 
Play-Funktion • feste und 
regelbare Lautstärke (auch 
über Fernbedienung) 
Index-Suchlauf+ Subcode- 
Anschluß + Kopfhörer- 
buchse. 


TEAC ZD-1000 


Der ZD-1000 ist die preiswerte Alternative zum ZD- 
6000. Vom inneren Aufbau gleich, fehlen dem ZD- 
1000 nur einige Bedienungsmerkmale wie die regel- 
bare Lautstärke. Ansonsten ist er ganz auf optima- 
len Klang getrimmt und nicht umsonst „Referenz” 
der „absoluten Spitzenklasse” bei „stereoplay” (Heft 
3/87). 

Neben dem ZD-Schaltkreis wird ein Oversampling- 
Digital- und ein flachflankiges Analogfilter einge- 
setzt (natürlich doppelt monaural), um die Musikre- 
produktion so naturgetreu wie möglich umzusetzen. 
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ZD'880. Compact Dise Player 
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TEAC ZD-880 


Brandneu ist der „kleinste” Sproß der TEAC ZD- 
Serie, der ZD-880. In ihm vereinigen sich die 
modernsten - und besten - Technologien, die im 
Compact-Disc-Player-Bereich möglich sind. Auch er 
ist doppelt monaural ausgelegt und mit dem „Zero 
Distortion”-Schaltkreis ausgerüstet. Die Digital- 
und Analogsektionen sind elektrisch totalvoneinan- 
der getrennt. Die Signalübertragung wird auf opto- 
elektronischem Wege durchgeführt. Da haben Ver- 
zerrungen und Kriechströme keine Chance. 


iara 


PROGRAM CHICK 


ZD-1000 


irekt-gekoppelte, 

lineare Phasen- 

schaltung + ZD- 
Schaltkreis • doppelt- 
monaurale D/A-Wandler • 
Oversampling-Digitalfilter 
• 3-Strahl-Laser + Hochge- 
schwindigkeits-Laser- 
nachführung » vibrations- 
dämpfende, hochverdich- 
tete Standbasen • 16-Titel- 
Speicher • Speicherdis- 
play + 10er-Tastatur am 
Gerät • 10er-Tastatur auf 
der IR-Fernbedienung 
Digitalausgang über Adap- 
ter 20-01 (als Option) » 
Kopfhörerausgang mit 
Lautstärkeregelung 
Index-Suchlauf • Index- 
Anzeige. 


ZD-880 


irekt gekoppelte, 

lineare Phasen. 

schaltung • ZD- 
Schaltkreis ‘° doppelt 
monaurale D/A-Wandler • 
Oversampling-Digitalfilter 
+ 3-Strahl-Laser + Hochge- 
schwindigkeits-Laser- 
nachführung + direkter 
Digitalausgang • optische 
Kopplung - Digital/Analog 
« 20 Titel-Speicher mit Dis- 
play • Fernbedienung mit 
10er-Tastatur • 10er-Tasta- 
tur am Gerät + Cue-Lock- 
Funktion • Kopfhöreraus- 
gang mit Lautstärkerege- 
lung - Timer • automati- 
scher Pausengeber. 


TEAC PD-Serie 


TEAC CD-Player sorgen in der Welt der Unterhal- 
tungselektronik für großes Aufsehen. Sie werden 
schnell herausfinden, daß „fortschrittliche Techno- 
logie” nicht nur ein Schlagwort, sondern der 
Ursprung des vollendeten Klanges ist. 

TEAC hat diese Technologie so weit verfeinert, daß 
sienicht nur äußerst zuverlässig, sondern auch preis- 
wert geworden ist. 

Erleben Sie Hörgenuß in Vollendung - testen Sie 
TEAC CD-Player und Sie wissen, was wir meinen. 


PD-450 


Der PD-450 ist optisch und akustisch ein wahrer Lek- 
kerbissen, mit einem exzellenten Preis-/Leistungs- 
verhältnis. 3-Strahl-Laser und 16-Bit-Lineartechnik 
sind bei diesem Gerät selbstverständlich. Uber die 
Infrarot-Fernbedienung mit lOer-Tastatur können 
Sie alle Titel direkt eingeben, bzw. programmieren. 
Der PD-450 folgt auf vier verschiedenen Arten Ihren 
„Wiederhol”-Kommandos. Ein großes, gut lesbares 
Display gibt Ihnen auch über größere Entfernung den 
aktuellen Stand des Geschehens an. 
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PD-450 


ochauflösender 3- 
Strahl-Laser + Hoch- 
geschwindigkeits- 


16-Bit-D/A-Wandler • Prä- 
zisions-Digitalfilter mit 2- 
fach Oversampling • 20 
Titel-Speicher • Programm- 
Pausenfunktion + 4fache 
Wiederholfunktion - Multi- 
funktions-Display • Titel- 
sprung +  Kopfhöreran- 
schluß mit Pegelregler. 


PD-270/PD-135 


Diese CD-Player sind der Einstieg in die TEAC- 
Qualität. Optisch und akustisch wahre Schmuck- 
stücke sind sie im Preis moderat. 3-Strahl-Laser und 
16-Bit-Lineartechnik sind genauso selbstverständ- 
lich, wie Programmiermöglichkeit für 16 Titel in 
jeder Reihenfolge. 

Die beiden CD-Player PD-270 und PD-135 sind von 
einer bestechend schlichten Eleganz und passen her- 
vorragend zu den Bausteinen der TEAC-Komponen- 
ten-Anlage. 

Der PD-270 folgt Ihren Kommandos auch über die 
IR-Fernbedienung, mit der sich auch die Program- 
mierfunktionen steuern lassen. 
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PD-135 Compact Disc Player 
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PD-270 


ultifunktionsan- 


zeige + Titel- 
Sprung vorwärts/ 
rückwärts » schneller 


Suchlauf vorwärts/rück- 
wärts • Wiederholmöglich- 
keit für: Titel, Platte, Ab- 
schnitt, Programm • Pro- 
grammierung bis zu 16 Ti- 
teln • Hochgeschwindig- 
keits-16 Bit D/A-Wandler • 
Analogfilter 5. Ordnung • 
Fernbedienung im Liefer- 
umfang. 


PD-135 


ultifunktionsan- 

zeige ° Titel- 

sprung vorwärts/ 
rückwärts ‘° schneller 
Suchlauf vorwärts/rück- 
wärts- Wiederholmöglich- 
keit für: Titel, Platte, 
Abschnitt, Programm 
Programmierung bis zu 16 
Titeln • Hochgeschwindig- 
keits-16 Bit D/A-Wandler • 
Analogfilter 5. Ordnung. 


TEAC AD-7 


Die Symbiose! 

TEAC, einer der Erfinder der „Audio-Laser-Disk” 
und weltweit anerkannter Hersteller von hochwerti- 
gen Cassettendecks, stellt seineneuen CD-Player mit 
integriertem Cassettendeck vor. 

TEAC AD-7, eine Kombination vom Feinsten. Ein 
exzellenter CD-Player mit 3-Strahl-Laser und 16 Bit- 
2fach-Oversampling und Autoreverse-Cassetten- 
deck mit CA-Köpfen, IC-Logik, Dolby B/C-NR, dbx- 
NR und 3 Motorein einem Gehäuse. Inder Synchron- 
funktion spielt der CD-Player die willkürlich ge- 
wählte Titelfolge ab (bis zu 15 Stück in beliebiger 
Reihenfolge) und der Cassettenrecorder zeichnet sie 
auf- vollautomatisch - mit gewohnter TEAC-Quali- 
tät. 

Beide Geräte sind über eine gemeinsame IR-Fernbe- 
dienung in allen Funktionen zu bedienen. 


AD-7 Compact Disc Player / Reverse Cassette Deck 
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AD-4 Compact Disc Player / Reverse Cassette Dech 


TEAC AD-4 


Der AD-4 repräsentiert die zweite Generation der 
TEAC-CD-/Cassettendeckkombination. 

Wie der AD-7 ist er mit vom Cassettendeck unab- 
hängigen CD-Ausgängen ausgestattet. Über eine 
Synchron-Schaltung ist der Cassettenteil direkt mit 
dem CD-Laufwerk verbunden und startet sekunden- 
genau bei der Wiedergabe. Über die mitgelieferte 
Infrarot-Fernbedienung, die mit einem lOer-Tasten- 


feld ausgestattet ist, lassen sich beide Geräte auch 
‚fernbedienen. 
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Qualität, Komfort und ein hervorragendes Preis-/ 
Leistungsverhältnis, sowie eine exzellente Verarbei- 
tung zeichnen den AD-4 aus. 


AD-4 
CD-Player: 


ochauflösender 3- 

Strahl-Laser 

hochpräzise Laser- 
nachführung + 16-Titel- 
Speicher + 10er-Tastatur 
auf der Fernbedienung - 
Titelsprung • 4fach Wieder- 
holfunktion • direkter CD- 
Ausgang. 


AD-7 
CD-Player: 


ochauflösender 3- 

Strahl-Laser • 15- 

Programme-Spei- 
cher in beliebiger Reihen- 
folge - direkte Titelwahl ~ 
Titelsprung • Aach Wie- 
derholautomatik. 


Gassettendeck: 


- Autoreverse bei A/W - 
Echtzeit-Reverse in 0,5 
Sek.» IC-Logik - 3 Motore • 
Dolby B/C- und dbx-NR- 
Systeme • BIAS FINE 
Leerstellenaustastung 
schaltbares MPX-Filter • 
IR-Fernbedienung für bei- 
de Geräte. 


Gassettendeck: 


Autoreverse bei A/W- 
Echtzeitreverse - IC-Logik 
- Dolby B/C-NR • automat. 
Bandsortenwahl • auto- 
mat. Aussteuerung. 


AV-GOMPONENTEN 


Bild und Ton rücken immer dichter zusammen. 
Darüber läßt die schnell fortschreitende Ent- 
wicklung keinerlei Zweifel. TEAC’s Erfolge und 
detaillierte Forschung in der Audio-Technologie 
eröffnet natürlich auch Einblicke ins Videogesche- 
hen. Vor allem, da man seit Jahren im professionel- 
len Bereich hervorragende Geräte für das NASA- 
Raumfahrtprogramm konzipiert hat. 

Im Heimbereich liegt der Schwerpunkt jedoch neben 
exzellenter Bildqualität auch aufdem Sound. Dieser 
ist ein außerordentlicher Faktor der heutigen Film- 
technik und gewinnt mit der Ausstrahlung von 
Stereo-Fernsehsendungen und -Filmen immer mehr 
Bedeutung. 

TEAC hat diesem Umstand bereits jetzt Rechnung 
getragen und neben dem HiFi-Videorecorder MV-800 
eine Reihe hochwertiger AV-Bausteine vorgestellt. 


AV-CONTROLLER AV-500 


Die Integration von Bild und Ton zu einem Kom- 
munikationszentrum erfordert den Einsatz von AV- 
Controllern. 

Hier werden HF- und NF-Signale von und zu den ein- 
zelnen Bausteinen (Fernseher und Verstärker; Video- 
recorder und Cassettendeck) geleitet. 

Die großzügige Auslegung der Geräte schafft Raum 


für den Anschluß mehrerer gleichartiger Komponen- 


ten (z. B. 3 Videorecorder und 2 Cassettendecks) zum 
Überspielen oder anderen Einsatzarten. 


Der AV-500 bietet Anschlußmöglichkeiten für 
4 Video- und 5 Audioquellen. Diese können unter- 
einander überspielt werden. Für Video sind Signal- 
verstärker (Enhancer) und Ein/Aus-Blendregler 
(Fader) integriert, beide stufenlos regelbar. 
Darüber hinaus bietet der AV-500 einen „Dolby Sur- 
round Decoder” mit eingebauter Leistungsendstufe 
für die Surroundkanäle. So sind Sie in der Lage, 
Filme, die Sie im „Dolby-Stereo”-Format im Kino 
gesehen haben, auch zuhause mit dem entsprechen- 
den „Sound” per Video zu genießen. 
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AV-500 


ingebauter Dolby* 

Surround Decoder » 

eingebaute Lei- 
stungsendstufe für rück- 
wärtigen Kanal • wahlwei- 
se Mitten-(Front)-Ausgang 
• Raumklang (rückwärtig) 
L/R-Ausgang + Dolby" 
Raumklang/Matrix-Raum- 
klang + gleichzeitige 4fa- 


che AV-Monitor/Überspiel- 
möglichkeit + 4 Video Ein- 
gangs- und Ausgangs-An- 
schlüsse- 5Stereo-Tonein- 
gänge -+ Fade In/Out - 
gleichzeitige Audio/Video- 
Stummschaltung • Bild- 
schärfen-Vergrößerung • 
Synthetischer Stereo-Ef- 
fekt • 3 HF-Anschlüsse. 


AV-Controller AV-300/AV-100 


Hier handelt es sich um AV-Controller, die die Ver- 
koppelung vom Bild Ihres Fernsehers zum Ton Ihrer 
HiFi-Anlage übernehmen. 

Sie erlauben Ihnen darüber hinaus, Ihre HiFi-Video- 
TV-Anlage entsprechend zu koordinieren. 
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AV-300 Audio/Video Controller 


| =AV-100: Audio/Video Controller 


Der AV-300/100 bietet zusätzlich eine große Palette 
kreativer Funktionen, die Ihnen das Arbeiten mit 
Ihrem HiFi-Video-Equipment zum Vergnügen wer- 
den lassen. Nachvertonungen von bespielten Video- 
bändern mit Geräuschen oder Hintergrundmusik 
nach Ihrer Wahl oder das sanfte Aus- oder Einblen- 
den zwischen einzelnen Szenen (Bild und Ton) zeigen 
professionellen Standard. $ 

Ein Bildsignal-Verstärker verbessert beim Uberspie- 
len die Bildqualität erheblich und gleicht den 
normalen Schärfenverlust aus. Beide Geräte ver- 


fügen über ein Rauschunterdrückungs-System für 


die Tonspuren (AV-300 dbx/AV-100 D-NR). Um dem 
langweiligen Mono-Ton zu entgehen, haben Sie die 
Möglichkeit, einen synthetischen Quasi-Stereoeffekt 
zu erzeugen. 


Hersteller 


AV-300 


leichzeitige Sfache 

AV-Monitor/Über- 

spielmöglichkeit • 5 
Eingangs- und Ausgangs- 
Anschlüsse • Audio-Insert- 
Funktion • Fade In/Out - 
gleichzeitige Audio/Video- 
Stummschaltung • Bild- 
Signal Verstärkung, Leer- 
bild-Auswahl in 8 Farben- 
synthetischer Stereo-Ef- 
fekt - dbx* Rauschunter- 
drückung» 3HF-Anschlüs- 
se. 


AV-100 


leichzeitige Sfache 

AV-Monitor/Über- 

spielmöglichkeit- 5 
Eingangs- und Ausgangs- 
Anschlüsse • Audio-Insert- 
Funktion • Fade In/Out ° 
gleichzeitige Audio/Video- 
Stummschaltung + Bild- 
Signal-Verstärkung • 
D-NR*** Rauschunterdrük- 
kung • synthetischer Ste- 


reo-Effekt 
schlüsse, 


3 HF-An- 


Technische Daten 


Bandmaschinen X-2000 R X-2000 M X-2000 X-300/X-300 R 
Spurlage 4 Spuren, 2 Spuren, 2 Kanal- 4 Spuren, 2 Kanal- 4 Spuren, 2 Kanal- 
2 Kanal-Stereo Stereo oder Mono Stereo oder Mono Stereo oder Mono 
4 Spur-Wiedergabe 
Tonköpfe 2 Löschköpfe 1 Zweispur-Löschkopf 1 Löschkopf 1 Löschkopf 
2 Aufnahmeköpfe 1 Zweispur-Aufnahmekopf 1 Aufnahmekopf 1 Aufnahmekopf 
2 Aufnahmeköpfe 1 Zweispur-Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf 
1 Vierspur-Wiedergabekopf 
Rauschunterdrückung dbx Тур | dbx Typ | dbx Typ | - 
Spulengröße 27 cm und 18cm @ 27 cm und 18cm o 27 cm und 18cm o 18cm und 13cm & 
Bandgeschwindigkeit 19cm und 9,5cm/Sek. 38cm und 19cm/Sek. 19cm und 9,5cm/Sek. 19cm und 9,5 cm/Sek. 
Motore 1 FG Servo-Gleich- 1 FG Servo-Gleich- 1 FG Servo-Gleich- 1 FG Servo-Gleichstrom- 
strom-Tonwellenmotor strom-Tonwellenmotor strom-Tonwellenmotor Capstan Motor 


2 kollektorlose Gleich- 
strom-Wickelmotore 


2 kollektorlose Gleich- 
strom-Wickelmotore 


2 kollektorlose Gleich- 
strom-Wickelmotore 


2 Wirbelstrom Spulen Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,03% bei 19cm/Sek. 


0,04% bei 9,5cm/Sek. 


0,02% bei 38cm/Sek. 
0,03% bei 19cm/Sek. 


0,03% bei 19cm/Sek. 
0,04% bei 9,5 cm/Sek. 


0,04% bei 19cm/Sek. 
0, 06% bei 9,5 cm/Sek. 


30-40000 Hz 
bei 19cm/Sek. 
(40-33000 Hz 


Frequenzgang 


30-45000 Hz _ 
bei 38cm/Sek. 
(40-40000 Hz 


30-40000 Hz 
bei 19cm/Sek. 
(40-33000 Hz 


30-40000 Hz 
bei 19 cm/Sek. 
(40 -30000 Hz 


3dB, -10 VU) + 3dB, -10 VU) + 3dB, -10 VU) 
As 40000 Hz 30- 24000 Hz 30 - 24000 Hz 
m/Sek. bei 9,5cm/Sek. 
22.000 Hz (40-22.000 Hz 
dB, ~20 VU) + 3dB, -20 VU) 
` 65dB ohne d dB ohne dbx ` ER ohne dbx 65 dB ohne dbx 65dB 
100 dB, mit dbx 10 mit dbx 1004В mit dbx 
Archi: Сз Lee ШИШЕ 
) 21К0 14 kg (X-300) 
dto. mit Holzgehäuse 25 VW 25kg 15kg (X-300 R) 


Technische Daten 


Gassettendeck 


Tonköpfe 


Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


1 DC-Servomotor | 
1 DC-Wickelmotor 
1 DC-Mechanikmotor 


1 DC Servo Capstan Motor 


1 DC Spulen Motor 
1 DC Motor für mechanische 
Steuerung 


Frequenzgang Metall 
Chrom 
Normal 


Rauschspannungsabstand Р 


Abmessungen (В xHx T) 
Gewicht (netto) ` 


002% ` 0,03% 

` 20-21000 Hz 25-20000 Hz +30В 
20-20000 Hz 25-19000 Hz +3dB 
20- 19000 Hz 25-17 000 Hz +3dB 
60 dB (NR-AUS) 60 dB (NR-AUS) 
92 dB (dbx) 80dB (Dolby C) 
80dB (Dolby С) 70dB (Dolby B) 
70dB (Dolby B) 
435x124x280 mm 435x118x290 mm 
5,9kg 5,5kg (V-750) 


1 Löschkopí 
1 Aufnahme/ 
Wiedergabekopf 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang (bei -20 )dB): 
Metall 
Chrom 
Normal 


Signal-Rauschspannungsabstand 


ү-970Х ү-770 Cassettendeck ү-550Х 
1 Löschkopf = 4 Löschkopf | Tonköpfe | 
1 Aufnahmekopf 1 Aufnahmekopf 
1 Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf IE, 
Motore 


1 Gleichstrom-Servo- 


Tonwellenmotor 
1 Gleichstrom-Wickelmotor 


0,05% 


20-20000 Hz 
20-19000 Hz 
25-18000 Hz 


59 dB (bewertet, bei Kges = 3%) 
69.dB (mit Dolby В, oberh. 5 kHz) 
74.dB (mit Dolby С, oberh. 1 kHz) 
90 dB (dbx, bei 1 kHz) 


Dynamikumfang 


Abmessungen (BxHxT) 
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Auto-Reverse Cassottondacka 


Tonköpfe 


Michaef-Otto 


2 Löschköpfe 
1 Aufnahmekopf 
1 Wiedergabekopf 


Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Frequenzgang Metall 
Chrom 
Normal 


Rauschspannungsabstand 


Dynamikumfang 


1 DC Capstan Motor 
1 DC Wickelmotor 
1DC Mechanikmotor 


1 Löschkopf 
1 Aufnahme/ 
Wiedergabekopf 


1 Gleichstrom-Servo -Tonwellen 
1 Gleichstrom-Bandwickelmotor 


0,029% 0,05% 

20-21000 Hz 20-19000 Hz 

20-20000 Hz 20-18000 Hz 

20-19000 Hz 25-17 000 Hz 

60 dB 59 0В (bewertet bei Kges = 3%) 
7048 mit Dolby В NR 69.dB (mit Dolby В, oberh. 5 kHz) 
80.dB mit Dolby С NR 74.dB (mit Dolby С, oberh. 1 kHz) 
92 dB mit dbx 70.dB (mit dbx bei 1 kHz, 


nur R-606 X) 


11048 (mit dbx, 1 kHz Spitzenpegel) 


Abmessungen (BxHxT) 


Gewicht (netto) 


i е 59k 


435x 1 24 x 280 mm 


н Ф 


435х 120х265 тт _ 


11008 
(mit dbx, 1 kHz Spitzenpegel) 


435x 120x265 mm 


R-425 


1 Löschkopf 
1 Aufnahme/ 
Wiedergabekopf 


1 Gleichstrom-Servomotor 


0,05% 


20-19000 Hz 
20-18000 Hz 
25-17 000 Hz 


V-210 C/V-200 


1 Löschkopf 
1 Aufnahme/ 
Wiedergabekopf 


1 DC Servomotor 


0,06 % 


30-16000 Hz 
30-16000 Hz 
30-15000 Hz 


55 dB (NR-AUS) 
70dB (Dolby С, V-210C) 
65dB (Dolby B) 


435 x 120х230 тт 
4,0 kg 


59 dB (bewertet bei Kges = 3%) 
69dB (mit Dolby B, oberh. 5 kHz) 
74.dB (mit Dolby C, oberh. 1 kHz) 
70dB (mit dbx bei 1 kHz, 

nur R-606 X) 


` 435x120x265mm 


5kg 


Technische Daten Doppel- -Cassettendecks W-990 RX W-660 В W-460 6 W-310 C/W-300 
Tonköpfe _ E Е 4, је 1 Lösch- und 1 Aufnahme/ 1+2 1+2 1+2 
Wiedergabekopf 
auf drehbarem Kopfträger 
Жм, im Laufwerk I und II _ i =: 
Bandgeschwindigkeit 4,76cm/Sek. (normal) und 4,76 cm/Sek. 4,76cm/Sek. ` 4,76cm/Sek. 
9,50 cm/Sek. (g, 50 cm/Sek. High Speed) (9,50 cm/Sek. High Speed) (9, 50 cm/Sek. High Speed) 
(nur zum Schnellkopieren) ие CR 
Motore 6, je 1 Gleichstrom-Servomotor 3+3 3+3 1+1 
(Tonwelle) und 1 Gleichstrom- 
| үз Wickelmotor im Laufwerk | und II | t EE? 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) р 0, 05 % 0,05 % 0,05% E 0,07% и 
Frequenzgang Metall 25-20000 Hz (30-19 000 Нг +3dB) 20-20000 Hz 20- 20000 Hz 30- 16000 Hz 
Chrom 25-20000 Hz (30-18 000 Hz +3 dB) 20-20000 Hz 20-20000 Hz 30-16000 Hz 
Normal 25-19000 Hz (30-17 000 Hz +34В) 20- 19000 Hz 20-19000 Hz 30-15000 Hz 
Rauschspannungsabstand 590В (Kges = 3%, bewertet) 59dB 59 dB 55 4В (NR-AUS) 
69 dB (mit Dolby B, oberhalb 5 kHz) 69dB 69dB 70dB (Dolby C, W-310C) 
78dB (mit Dolby C, oberhalb 1 kHz) 75dB 75dB 65dB (Dolby D NR) 
91dB (mit dbx bei 1 kHz) e Se | BRENNT Г SC 
Abmessungen (BxHxT) _ 435x120x289mm 435x111x290 mm 435x111x290 mm | 435х120х225 mm 
Gewicht (netto) 65 kg 65 kg _ Е 6,5 kg 3,5 ко 
TEAC-Komponenten © b е [112. „kde J telle; T-X 150 
Ausgangsleistung (DIN) Sin./Kana, il = — 
2- Kanal- sum an 4 m, 1 We 11,2 dBf/1 uV 
40,2 dBf/28 uV 
Dynamische Leistung 80hm _ on 190 Watt pro Kanal UKW-Signal-Rauschspannungs- Е 
Leistungsbandbreite bei halber 5-55000 Hz abstand 65 dBf, 
Ausgangsleistung an 80hm on o — Мопо 75dB 
Т.М. -Verzerrungen | Ss ` И Е А Stereo а = = n dB _ 
Seele ZF-Unterdrückung f Е 7008 Е ` 
usgangsleistung (A-WTD 
Phono MM 8608 АМ- "Unterdrückung 400 А Е 
Phono МС 66dB Klirrfaktor bei 1 kHz, 65dBf 
Hochpegeleingänge 100dB Mono 0,02% 
OPTI е E S Dieren 0,1% 
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz ae = А EH 
Phono MM 2,2 mV/47 kOhm Stereokanaltrennung _ 45dB 
Phono MC 022 Cer (bei 65 dBf, 1 kHz) 
leingä 98:99060 | © as on 
EGER EE م‎ M-Teil, Nutzbare Empfindlichkeit 20 UV 
(Außenantenne) 
nn findlichkeit 1 Vp-p/750hm (VDP/Video 1,2 un 25 
el + — — = en 
ОТРОК CD-GRAPHIC) ` ОМО; ZF-Unterdrückung 60dB 
Ausgangspegel 1 Vp-p/750hm unsymmetrisch AM-Rauschspannungsabstand = 5008 
__ (Video 1,2 an Monitor) _ Abmessungen (BxHxT), 435x67 x232 mm 
Abmessungen (В: xHxT) 435x144x382. mm mit Füßen, Reglern, Anschlußbuchsen 


Gewicht © _ 32 kg 


Gewicht (netto) _ І ai 13 kg 


Technische Daten 


Vollverstärker А-Х 75 А-Х 55 
Ausgangsleistung (DIN) Sin./Kanal, 110 Watt pro Kanal 80 Watt pro Kanal ` 
2-Kanal-Betrieb an 4 Ohm, 1 kHz 

Ausgangsleistung (FTO) Sin./Kanal, ` 75Watt pro Kanal 55 Watt pro Kanal 
2-Kanal-Betrieb an 8 Ohm, 

20 Hz-20 kHz bei 0,05% Klirr 

Dynamische Leistung 80hm 190 Watt pro Kanal 145 Watt pro Kanal 
Leistungsbandbreite bei halber 5-40000 Hz 5-40000 Hz 
Ausgangsleistung an 80hm 

T.I.M.-Verzerrungen - - 
Rauschspannungsabstand bei 

Ausgangsleistung (A-WTD) 

Phono MM 75dB 75dB 

Phono MC 65dB 65dB 
Hochpegeleingänge 94dB 940В 
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 

Phono MM 2,2mV/47 kOhm 2,7 mV/47 kOhm 
Phono MC 0,22 mV/950hm 0,24 mV/95 Ohm 
EEN 16 mV/65 kOhm 120 mV/52,6 kOhm 


O beig Herstetfer 


Klangregelbereich 
Subsonic Filter 


Höhenfilter 


mit Füßen, Reglern, Anschlußbuchsen 


+10/6/12 dB 


£208 


ichael-t 


A-X 35 


50 Watt pro Kanal 


35 Watt pro Kanal 


80 Watt pro Kanal 
15-60000 Hz 


75dB 
94.dB 
2,5 mV/47 kOhm 
150 mV/65 kOhm 


100 mV (eff.) 


+10dB 


-6dB/oct. 
435 x 67 x 295mm 


5,3kg 


Gewicht (netto) 7,6kg 

Plattenspieler P-919 Plattenspieler 

Typ ; К, Т Vollautomat Typ Е 

Antriebsystem Direkt Antriebsystem 

Tonarm Tangential Tonarm 

Gleichlaufschwankungen 0,045% Gleichlaufschwankungen 
Signal-Rauschspannungsabstand 70dB (DIN-B) Signal-Rauschspannungsabstand 
Abmessungen (BxHxT) 416 x94 x 346 mm Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht (netto) б 4,5kg Ge (netto) 


Halbautomat 


Riemenantrieb | 


Gerade, Leichtrohr _ 
0,07% 
65 dB (DIN-B) 


416x100x337 mm 


3,4kg 


Technische Daten 


TEAG CD-Player 10-6000 10-1000 10-880 PD-450 PD-270/135 
Anzahl der Kanäle 2 | ШИШЕ 2 { 2 2 det 
Frequenzgang 5- 20000 Hz + 0,3dB 5-20000 Hz+0,3dB  5-20000 Hz  0,3dB 2-20000 Hz + 0,508 5-20000 Hz + 1 dB 
Signal-Rauschspannungsabstand über 96dB über 96dB über96dB über 950В über 92dB { 
Dynamikumfang über 96dB ` über 96dB ` über 95dB ма über 9308 über 8208 
Klirrtaktor 0,0025% D kHz) © 0,0025% (1 KHz) 0,0025% (1 KHz) 0,005% D kHz) 0,005% (1 kHz) | 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) nicht meßbar (quarzgenau) Р nicht meßbar (quarzgenau) nicht meßbar (quarzgenau) nicht meßbar nicht mehr meßbar (quarzgenau) 
Stereo-Übersprechdämpfung über 95dB (5-20000 Hz) der 95dB (5-20000 HZ) über 95dB (5-20000 Hz) über gan un ` über 85 dB (1 KHz) E 
Ausgangsspannung А Ausgang 1: 2V (fest) Ф. "Ausgang 1: 2V (fest) Ausgang 1: 2V (fest) ` Ausgang 1: 2V (fest) 2 Veff ur. 
Ausgang 2: 55mV-2V (einstellb.) 
Bauart р optischer Abtaster mit optischer Abtaster mit optischer Abtaster mit optischer Abtaster mit _ u optischer Abtaster mit WW 
Dreistrahl-Laser Dreistrahl-Laser Dreistrahl-Laser Dreistrahl-Laser Dreistrahl-Laser 
Objektiv-Nachführung durch zweidimensionalen durch zweidimensionalen durch zweidimensionalen - | - 
Parallelantrieb Parallelantrieb Parallelantrieb 
Laser-Bauart AlGaAs-Halbleiter-Laser AIGaAS-Halbleiter-Laser AlGaAs-Halbleiter-Laser ` AlGaAs-Halbleiter-Laser AlGaAs-Halbleiter-Laser 
Wellenlänge "gun 780nm ` © 780mm С 730m o 780пт 
Digital/Analog-Wandler 16-bit linear, 16-bit linear, Hochgeschwin- 16-bit linear, Hochgeschwin- 
o-Schaltung in zweifacher Më Bchaltung ` digkeits-D/A-Wandler digkeits-D/A-Wandler 
Fehlerkorrektur et Te g CIRC (Cross Interleave CIRC (Cross Interleave Е 
) Reed Solomon Code) Reed Solomon Code) 
Abtastfrequenz E І 44,1 KHz e? 44,1 kHz | 
Kanal-Modulationsc EFM (Acht-auf-Vierzehn- EFM (Acht-auf-Vierzehn- 
odulation) Modulation) 
Kanal-Bitfolg д Ё Ё hp Медариѕ/ек. 4,3218 Megabits/Sek. 
Filter 2fach Oversampling-Digftalfilter 2fach Oversampling-Digitalfilter 2fach Oversampling-Digitalfilter 2fach Oversampling-Digitalfilter Digital- und Analogfilter ` 
und Analogfilter 7.Ordnung und Analogfilter 3.Ordnung 5.Ordnung 
Leistungsaufnahme 25Watt 25Watt 15Watt 15Watt FS 
Abmessungen (BXHXT) 445x98x342 mm 445x88x342 mm = 435x97x297 mm 435x116x284mm  435x80x298mm ` 
Gewicht (netto) әй 8,0kg “еле” ` 389 40kg ` 
Serienmäßiges Zubehör: Drahtl. Fernbedienung (RC-301) Drahtl. Fernbedienung (RC-301) Drahtl. Fernbedienung (RC-317) Drahtl. Fernbedienung (RC-308) Anschlußkabel mit 


1 Satz Verbindungskabel mit 
Cinchsteckern, 2 Mignonzellen, 
1,5V (Gr. ААА, äi 


1 Satz Verbindungskabel mit 
Cinchsteckern, 2 Mignonzellen, 
1,5V (Gr. ААА, 8-03) 


1 Satz Verbindungskabel mit 
Cinchsteckern, 2 Mignonzellen, 
1,5V (Gr. ААА, 8-03) 


1 Satz Verbindungskabel mit 
Cinchsteckern, 2 Mignonzellen, 
1,5V (Gr. AAA, R-03 


Cinchsteckern 


Beim PD-270 Fernbedienung 
im Lieferumfang 


Technische Daten 


CD/Recorder AD-T/AD-4 

CD-Teil Я 

Kanäle 7 2 aech 
Frequenzgang 7 5-20000 Hz ¥ 
Signal-Rauschspannungsabstand > 96dB/94dB (1 KHz) 
Dynamikumfang _ 3 > 95dB/90 dB (1 kHz) 
Verzerrungen Ба 0,004 %/0,02% 
Gleichlaufschwankungen nicht meßbar Ke, = 
Kanaltrennung d >95dB/90dB 

Ausgänge Zum ` ЕТЕГЕН 
Laser 

Typ ч 3-Strahl 

Lasertyp ИЕЛ? SCH AlGaAs Semi conductor p 
Wellenlänge 780nm 


Signal-Format 
D/A-Wandler 


Fehlerkorrektur © Бет elin 


Sampling Frequenz 


ө 1 6 Bit linear | 
22 In 
рото Code) д 


Kanal- -Modulatio 
Bit- Rate м 
Eiter 


Cassottandockiol 


WIRE 


AV-500 


Video-Teil: 
Eingangspegel/Impedanz 


Ausgangspegel/lmpedanz 


1 Vss/750hm, unsymmetrisch 


1 Vss/75 Ohm, unsymmetrisch 


Signal-Rauschspannungsabstand 4 


Frequenzgang 
Audio-Teil: 
Eingangspegel/Impedanz 
Ausgangspegel/Impedanz 
Signal- Rauschspannungsabstand 


Frequenzgang 


Surround-Teil: 
Verstärkerleistung 


Г — 


62dB (1 kHz, HPF еіп) 


6 Kz- 10MHz (зав) 


300 mV/10 kOhm 


300 mV/ 1,2 kOhm 
800В (IHF A) 


20-100 kHz (Зав). 


2x 12WRMS 8 Ohm 
(100Hz-6 kHz) 


55 dB (CCIR/ARM) 
5-30 ms 


Dolby Surround/ 
Matrix Surround 


Köpfe 


Motore 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


1 Lösch 
1 Aufnahme/Wiedergabe 


1 Gleichstrom-Servo-Tonwellen 
1 Gleichstrom- ‚Bandwickelmotor 


0,05% 


Frequenzgang (b. – 29 dB): 
Metall 

Chrom 

Normal 


20-19000 Hz 
20-18000 Hz 
25 - 17000 Hz 


Signal-Rauschspannungsabstand _ 


Dynamikumfang or’ 


Abmessungen (BxHx Hx m 


Gewicht (netto) ` ټ‎ 


59 dB (bewertet bei Kges = 3%) 

69dB (mit Dolby B, oberhalb 5 kHz) 
78dB (mit Dolby C, oberhalb 1 kHz) 
90 dB (mit dbx bei 1 kHz, nur AD- 7) 


11008 Азра 
(mit dbx, 1 kHz Spitzenpegel) 
nur AD-7 


435x120 x 265 mm 


7,5kg/5,6kg 


AV/Controller 


Video-Teil: 
Eingangspegel/Impedanz 
Ausgangspegel/Impedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Frequenzgang Ta 


Audio-Teil: 
Eingangspegel/lmpedanz 


Ausgangspegel/lmpedanz 
Signal-Rauschspannungsabstand 


Frequenzgang 
Abmessungen (8 xHxT) 


бемїс уо) 


432x72x295 mm 
4,5kg 


AV-300/100 


1 Vss/750hm, unsymmetrisch 
1 Vss/75 Ohm, unsymmetrisch 
6208 A kHz, HPF ein) 


6 Hz-10MHz (-3dB) 


300 mV/10 kOhm 
300mV/1,2kOhm 
80dB (IHF A) 
20-100 KHz (-3 dB) 
432x72x295mm 


4 kg 


RE-1002 
26,5cm (10-1/2”) Metall-Leerspule 


RE-711 
18cm (7”) Metall-Leerspule 


TEAC 


ZUBEHÖR 
SHOP 


RE-1003B RE-1003S 


RE-1003 (В)($) 
26,5cm (10-1/2") Metall-Leerspulen 
(gold, schwarz, silber) 


TZ-270N 
Metall-Politur 


WR 2 C-Serie 


Verbindungskabel 
mit extrem geringer 
Kapazität 

(Phono-Phono) 


Kopf-Entmagnetisierdrossel 


WR 4 C-Serie 


4fach Kabel 

mit extrem geringer 
Kapazität 
“Phono-Phono) 


11-261 


Tonbandgeräte-Reinigungssatz 


hael- 


PB-64 


Verteiler-Steckfeld 
für Cinch-Stecker 


* Warenzeichen der 
Dolby Laboratories 
Licensing Corp. 

** „dbx” ist ein einge- 
tragenes Warenzeichen 
von dbx Incorporated. 

*** DNR ist ein Marken- 
name von National 
Semiconductor Inc. 


E-2A 


Großlöschgerät für Bandspulen 


Änderungen der techni- 
schen Daten oder Eigen- 
schaften vorbehalten. 


TAP! ist die Standard- 
Markierung für Stecker. 
Produkte mit diesem 
Zeichen sind untereinander 
austauschbar und passen 
ineinander. 


© beim), 
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